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1767 
 

Ein- und Zweinadel-Doppelsteppstich-Flachbettmaschinen mit integriertem Antrieb 

für den mittelschweren Anwen dungsbereich 

Máy may 1 kim tích hợp đầu điều khiển cho các ứng dụng 

may hàng vật liệu vừa và dày 



Machine Translated by Google 

 

1767 
Maximale Kosteneffizienz / Hiệu quả chi phí tối đa 

 
Die mittelschweren Doppelsteppstich-Flachbettmaschinen der Baureihe 1767 bieten 

bewährte Dürkopp Adler Naht qualität zu einem fairen Preis. 

Máy may phẳng tích hợp đầu điều khiển cho hàng vừa và dày thuộc series 1767 

cho những đường may chất lượng với giá cả hợp lý. 

 

Durch hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit überzeugt diese Baureihe mit geringen Kosten für 

den Produktlebens zyklus. Dem Einstieg für den Universellen Einsatz im Flach steppbereich 

für mittelschweres Nähgut wie Polster, Leder waren und Technische Textilien steht durch 

automatische 

Grundfunktionen wie Fadenabschneider, Verriegelungsauto matik und pneuumatischer 

Nähfußlüftung nichts mehr im Weg. 

Với sự tin cậy và độ bền cao, dòng sản phẩm này đảm bảo có thể tiết 

kiệm chi phí trong suốt vòng đời của sản phẩm. Có thể sử dụng phổ 

biến cho các hoạt động may với những vật liệu trung bình, chẳng hạn 

như vải bọc, đồ da và hàng dệt kỹ thuật được đảm bảo bởi các chức 

năng cơ bản như cắt chỉ tự động, lại mũi và nâng chân vịt tự động bằng 

khí nén. 

 

 

Durch die Ausstattung mit entsprechenden Näheinrichtungen und Apparaten können die 

Maschinen speziellen Arbeitsgängen gen agepasst werden tối ưu. 

Thiết bị may tương ứng và các phụ tùng đi kèm giúp máy có thể 

điều chỉnh tối ưu cho các hoạt động đặc biệt. 

 
Drei Unterklassen sind verfügbar: 

1767-180142 –  Einnadelmaschine mit automatischem 

Fadenabschneider (khoảng 15 mm Restfadenlänge) 1767-180145 –  

Einnadelmaschine mit automatischem 

Kurz-Fadenabschneider (khoảng 5 mm Restfadenlänge) 1767-280142 – 

Zweinadelmaschine mit automatischem 

Fadenabschneider (khoảng 15 mm Restfadenlänge) 

Các dòng phụ: 

1767-180142 – Máy một kim có cắt chỉ tự động (chiều dài chỉ 

còn lại: xấp xỉ 15 mm) 

1767-180145 – Máy một kim có cắt chỉ ngắn tự động (chiều dài chỉ 

còn lại: khoảng 5 mm) 

1767-280142 – Máy hai kim tự động cắt chỉ (chiều dài chỉ còn lại: khoảng 15 mm) 
 

Vòng xoáy Ihre: 

Geringe Kosten für den Produktlebenszyklus durch hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit 

Durchzugskräftiges Transportsystem mit Unter-, Nadel und alternierendem Obertransport 

garantiert störungs- und ver 

schiebungsfreien Nähguttransport bei der Verarbeitung unterschiedlichster Materialstärken 

und Materialstrukturen 

Großer Durchgangsraum erleichtert die Handhabung groß flächiger Nähgutteile 

Hohe Produktivität durch großen Spulenvorrat (XXL-Grei fer) 

 
Hohe Effizienz durch den energysparenden, integrierten Nähantrieb 

Maximale Nähfußlüftung bis 20 mm erleichtert das Einle gen und Entnehmen von 

volumigem Nähgut Maximale 

Nähfußhubhöhe bis 9 mm ermöglicht das siche re Übernähen von hohen 

Lagenunterschieden DAC classic – hiện đại, zuverlässige und netzwerkfähige Dürkopp 

Adler Steunik, inker Bedienfeld OP1000 với numerischer Anzeige Integrierte Tasterleiste 

với ergonomisch 

angeordnetem Favoritentaster für einfache Bedienung Maschinen-

Identifikationsspeicher 

(Maschinen-ID) với allen maschinenspezifischen Steuerungs informationen 

ermöglicht eine einfache Inbetriebnahme mit der DAC classic Steuerung (Plug & 

Play) 

 
Zentrale Öldochtschmierung (Minimal-Schmierungssys tem) für geringen Wartungsaufwand 

Modulares 

Gehäusekonzept ermöglicht einen leichten und wartungsfreundlichen Zugang zu 

maschinenrelevan ten Bauteilen 

Lợi thế của bạn: 

Chi phí sửa chữa thấp do độ chắc chắn và bền bỉ cao 
Khoảng hở lớn tạo điều kiện cho việc xử lý các phôi có diện tích lớn 

Năng suất cao nhờ dung lượng suốt chỉ lớn (ổ XXL) 

Hiệu quả cao nhờ truyền động may tích hợp, tiết kiệm năng lượng 

Chân vịt nâng tối đa 20 mm. tạo điều kiện cho việc nạp và loại bỏ các phôi cồng 

kềnh  

Hành trình chân may nâng tối đa lên đến 9 mm cho phép leo an toàn trên các lớp 

vật liệu cao khác nhau  

DAC classic – công nghệ điều khiển Dürkopp Adler hiện đại, đáng tin cậy và có 

khả năng kết nối mạng, bao gồm. bảng điều khiển OP1000 với màn hình số  

Bàn phím tích hợp được sắp xếp theo công thái học để dễ vận hành  

Bộ nhớ nhận dạng máy (ID máy) chứa tất cả thông tin điều khiển dành riêng cho 

máy cho phép khởi động dễ dàng với DAC Điều khiển classic (Plug and Play) 

Hệ thống dầu bôi trơn trung tâm (hệ thống bôi trơn tối thiểu) để bảo trì thấp 

Vỏ được thiết kế theo mô-đun cho phép truy cập dễ dàng với tài nguyên vào cấu 
trúc liên quan đến máy 
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1767 
Anwendungen / Ứng dụng 

 

1767-280142 

Anwendungsbeispiel: Schließnaht an 

Wohnpolsterbezugsteilen beidseitig aussteppen mit 

gleichmäßigem Naht abstand zur Gewährleistung einer 

aus drucksvollen Nahtoptik 

 

Ví dụ về ứng dụng: Khâu đường may đóng 

của các bộ phận bọc vải bọc trong nhà ở 

cả hai bên với khoảng cách đường may 

bằng nhau để đảm bảo đường may hiệu 

quả  

 
 
 

 
1767-180142 

Anwendungsbeispiel: Schließnaht ein seitig übersteppen; 

Einfachkappnaht z. 

B. an Taschen und Weichgepäck 

 

Ví dụ về ứng dụng: May nổi đường may ở 

một bên; đường may đơn, ví dụ 

như trong túi xách và hành lý mềm 
 

1767-180145 

Anwendungsbeispiel: Seitenbacke an Lehnenplatte nähen 

bei der Fertigung von Autositzbezügen 

 

Ví dụ về ứng dụng: May mặt bên trên mặt 

tựa lưng trong quá trình sản xuất 

bọc ghế ô tô 
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1767 
Leistungsstarke Technik / Công nghệ hiệu suất cao 

 

1767-180142 

Einnadelmaschine ausgestattet mit automatischem Faden abschneider (khoảng 15 mm 

Restfadenlänge), Nahtverriege phổiautomatik, automatischer Nähfußlüftung und einer 

Stichlänge bis max. 9 mm. 

 

Máy một kim được trang bị cắt chỉ tự động (chiều dài chỉ còn 

lại khoảng 15 mm), lại mũi tự động, nâng chân vịt tự động và 

chiều dài mũi may tối đa 9 mm. 

 
1767-180145 

Einnadelmaschine ausgestattet mit automatischem Kurz Fadenabschneider (khoảng 5 

mm Restfadenlänge), Nahtverrie gelungsautomatik, automatischer Nähfußlüftung, 

Fadenein ziehvorrichtung und einer Stichlänge bis max. 9 mm. 

 

Máy một kim được trang bị bộ cắt chỉ ngắn tự động (chiều 

dài chỉ còn lại khoảng 5 mm), lại mũi tự động, nâng chân vịt 

tự động và chiều dài mũi may tối đa 9 mm 

1767-280142 

Zweinadelmaschine ausgestattet mit automatischem Fadenabschneider (khoảng 15 mm 

Restfadenlänge), Nahtverrie gelungsautomatik, automatischer Nähfußlüftung und einer 

Stichlänge bis max. 9 mm. 

 

Máy hai kim được trang bị bộ cắt chỉ tự động (chiều dài chỉ còn lại 

khoảng 15 mm), lại mũi tự động, nâng chân vịt tự động và chiều 

dài mũi may tối đa 9 mm 
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